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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt dotyczy branzy sanitarnej dla instalacji gazowej na gaz propan (LPG) na potrzeby
przygotowania positkéw w kuchni budynku uzytecznosci publicznej — przedszkolu publicznym.

Gaz propan (LPG) magazynowany bedzie na zewnatrz budynku w zestawie butli o ciezarze
napetnienia 33 kg kazda butla. Spalanie gazu odbywaé sie bedzie w urzgdzeniach kuchennych (trzech
taboretach gazowych i dwoéch kuchenkach gazowych).

Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg sie na stronie tytutowej dokumentacji.
2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Goérzno. Na dzialce nalezgcej do
inwestora zlokalizowany jest budynek uzyteczno$ci publicznej — przedszkole publiczne wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na terenie dziatek objetych inwestycjg zostanie zamontowany zestaw szesciu butli na gaz ptynny
propan (LPG) o ciezarze napetnienia 33 kg kazda butla.

Butle nalezy posadowi¢ na ternie utwardzonym z kostki brukowej w wym. 1,50x3,65 m (5,15 m2).
Utwardzenie obudowaé ogrodzeniem panelowym z furtkg, zastosowa¢ panele ogrodzeniowe o wysokosci
min. 1,53 m, furtke wyposazy¢ z zamek patentowy, wykona¢ zadaszenie z blachodachéwki na konstrukciji
stalowej. Kolor i model: kostki, ogrodzenia panelowego i blachodachowki dostosowaé do istniejgcej w
otoczeniu przedszkola.

Na terenie dziatek objetych inwestycjg zostanie wykonana rowniez zewnetrzna podziemna
instalacja gazowa z rury PE 25x3,0 o dtugosci 29,42 m. Cisnienie robocze w gazociggu 50,0 mbar.

Na zewnetrznej elewacji budynku zaprojektowano szafke gazowg wyposazong w niezbedng
armature.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Nie dotyczy.
3.3. Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.
3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.
3.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Na terenie dziatek objetych inwestycjg zostanie zamontowany zestaw szesciu butli na gaz ptynny
propan (LPG) o ciezarze napetnienia 33 kg kazda butla.

Butle nalezy posadowi¢ na ternie utwardzonym z kostki brukowej w wym. 1,50x3,65 m (5,15 m2).
Utwardzenie obudowaé ogrodzeniem panelowym z furtkg, zastosowa¢ panele ogrodzeniowe o wysokosci
min. 1,53 m, furtke wyposazy¢ z zamek patentowy, wykona¢ zadaszenie z blachodachéwki na konstrukciji
stalowej. Kolor i model: kostki, ogrodzenia panelowego i blachodachéwki dostosowaé do istniejgcej w
otoczeniu przedszkola.

Na terenie dziatek objetych inwestycjg zostanie wykonana rowniez zewnetrzna podziemna
instalacja gazowa z rury PE 25x3,0 o dtugosci 29,42 m. Cisnienie robocze w gazociggu 50,0 mbar.

Na zewnetrznej elewacji budynku zaprojektowano szafke gazowg wyposazong w niezbedng
armature.

3.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Nie dotyczy.
3.7. Zestawienia
3.7.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw budowlanych

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie budynki oraz utwardzenia terenu. Utwardzenia
terenu na potrzeby magazynowania butli zaprojektowano w postaci utwardzenia z kostki brukowej o w wym.
1,50x3,65 m (5,15 m2).
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3.7.2. Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy.
3.7.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie budynki oraz utwardzenia terenu. Projektowano
inwestycja zmniejszy powierzchnie biologicznie czynna o 5,15 m2 (,50x3,65 m).

3.7.4. Powierzchnie innych czesci terenu, niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami aktow
prawa miejscowego

Nie dotyczy.
3.8. Informacje i dane

3.8.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Nie dotyczy.

3.8.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub innych formach
ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy.
3.8.3. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Planowana inwestycja nie jest potozona na terenach goérniczych.

3.8.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko. Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na Srodowisko naturalne.

3.9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej — drogi pozarowe, przeciwpozarowym zaopatrzeniu
w wode

Nie dotyczy.

3.10. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

3.10.1. Gaz ptynny

Gaz ptynny propan (LPG) jest magazynowany w normalnych warunkach pod ci$nieniem w cieklym
stanie skupienia. W stanie cieklym jest on bezbarwng ciecza, a jego gesto$¢ jest w przyblizeniu dwukrotnie
mniejsza od gestosci wody. Oznacza to, ze w naczyniu 0 znanej pojemnosci wodnej w przyblizeniu znajduje
sie gaz ptynny w ilosci wyrazonej w ,kg" stanowigcy 1/2 ciezaru wody. Gaz ptynny w stanie gazowym jest
ciezszym od powietrza, gestosci wzgledem powietrza wynosi ok. 1,5 i z tego powodu pary gazu zawsze
Scielg sie nisko nad ziemig i wchodzg do kanatéw, studzienek, zagtebien terenowych itp.. Wartos¢ opatowa
wyrazona w réznych jednostkach: 46,54 MJ/kg lub 93,60 MJ/m3 lub 12,93 kWh/kg lub 26,00 kWh/m3.

Gaz ptynny propanowy zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i klasie
wybuchowosci IIA o gesto$ci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-10,0% wg PN-82/C-
96000. Gaz ptynny w stanie naturalnym jest bezzapachowy. Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko
narkotycznym, ktéry ze wzgledéw bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptanéw lub
siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej pigtej
granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu technicznego w powietrzu. Intensywnos¢ parowania ptynu propanowego
powoduje powstanie efektu schtadzania otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w
rejonie ewentualnych wyciekdéw.

3.10.2. Zestaw zbiornikow

Na terenie dziatek objetych inwestycjg zostanie zamontowany zestaw szesciu butli na gaz ptynny
propan (LPG) o ciezarze napetnienia 33 kg kazda butla. Zaprojektowano zestaw o wydajnosci min. 6 kg/h i
cisnieniu na wyjsciu 37/50 mbar. Zestaw nalezy wyposazy¢ w zawor przetgczajgcy miedzy 3-butlowymi
pakietami oraz reduktor cisnienia gazu.

3.10.3. Posadowienie zbiornikow

Butle nalezy posadowi¢ na ternie utwardzonym z kostki brukowej w wym. 1,50x3,65 m (5,15 m2).
Utwardzenie obudowaé ogrodzeniem panelowym z furtkg, zastosowa¢ panele ogrodzeniowe o wysokosci
min. 1,53 m, furtke wyposazy¢ z zamek patentowy, wykona¢ zadaszenie z blachodachdéwki na konstrukgiji
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stalowej. Kolor i model: kostki, ogrodzenia panelowego i blachodachowki dostosowaé do istniejgcej w
otoczeniu przedszkola.

3.10.4. Wymagania dotyczace lokalizacji zbiornika

Zestaw zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w miejscu przewiewnym. Nie moze by¢ zlokalizowany w
zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym. Wymagania stawiane takiem zestawom sg okreslone w
§178 i 179 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

3.10.5. Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczenstwa

Przy umieszczeniu zbiornikéw na wolnym powietrzu wystepuje strefa 2 zagrozenia wybuchem:

* 0,5 m wokét kazdego punktu przytgczeniowego i w postaci stozka az do ziemi,
* naziemi1,0m.

Rys. Przestrzen stref zagrozonym wybuchem na wolnym powietrzu
3.10.6. Rurociagi gazowe

Na terenie dziatek objetych inwestycjg nalezy wykona¢ zewnetrzna podziemna instalacja gazowa z
rury PE 25x3,0 o dtugosci 29,42 m. Cisnienie robocze w gazociggu 50,0 mbar. Instalacja bedzie przebiegac
od zestawu butli do szafki gazowej na $cianie zewnetrznej budynku.

Za zestawem butli, w odlegtosci 0,50 m po zmianie kierunku rurociggu z pionowego na poziomy, na
poziomym odcinku rury nalezy przejs¢ z rury stalowej na rure polietylenowa. Analogicznie przez szafkg
gazowg, w odlegtosci 0,50 m przed zmiang kierunku rury z poziomego na pionowy, na poziomym odcinku
rurociggu nalezy przejs¢ z rury polietylenowej na stalowa.

3.10.7. Rury PE

Przytacze gazowe nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek z polietylenu duzej gestosci, wg normy PN-
EN1555 i oznaczonych znakiem ,B”, typ PE-100 typoszeregu SDR-11.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub by¢ wykonane wediug
normy (deklaracja zgodno$ci) oraz posiadac certyfikat na znak B. tgczenie rur winno odbywac sie za
pomocg mufy elektrooporowej, zgodnie z dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng budowy
gazociggu, ktorg opracowuje wykonawca robot budowlano - montazowych. Zmiany kierunku przewodu PE
mozna dokonywaé poprzez zastosowanie ftukow lub wykorzystujgc elastyczne wiasnosci tworzywa na
formowanie rur w tuki. Promien giecia uzalezniony jest od Srednicy zewnetrznej rur i temperatury otoczenia w
trakcie uktadania przewodu i powinien odpowiada¢ ponizszym wymogom:

temperatura otoczenia [°C] minimalny promien giecia [m]
+20 20x dn
+10 35x dn
+5 50x dn

Zgrzewanie mozna prowadzi¢, gdy temperatura w miejscu zgrzewania jest powyzej +5°C oraz konce
rur i ksztattek sa suche (nie moze osiadac wilgo¢ na ksztattkach).

3.10.8. Rury stalowe

» odcinki stalowe wykonac¢ z rur stalowych bez szwu w izolacji PE, spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 10208-1 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan ,A”,

* odcinek rury stalowej prowadzonej w ziemi nalezy zaizolowa¢ tasmg antykorozyjng POLYKEN
(zestaw: primer 1027, tasma wewnetrzna 989-20, tadma zewnetrzna 955-15, jako wypetniacz
butilmastik) f-my ANTICOR lub inny materiat spetniajgcy wymogi zabezpieczenia przed korozjg
zewnetrzng za pomoca powtok ochronnych,

* rury stalowe powinny charakteryzowa¢ sie¢ wymaganymi wartosciami udarnosci, okreslonymi w
normie PN-EN 12732:2004,
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* rury powinny by¢ poddane u producenta prébie szczelnosci,

» ksztattki stosowane do budowy gazociggu powinny by¢ wykonane z materiatdbw spawalnych
odpowiadajgcych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane,

» ksztattki powinny mie¢ dopasowang grubosé¢ scianki do grubosci rury, zgodnie z pkt.6.1.6 i 6.2.2
normy PN-EN 12732:2004,

* fgczenie rur i ksztaltek powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego
tukowego reczne elektrodami otulonymi,

» wszystkie przeprowadzone prace spawalnicze nalezy wykona¢ w oparciu o uznang instrukcje
spawania,

* spawacze wytypowani przez wykonawce do spawania rurociggéw powinni posiada¢ uprawnienia wg
PN-EN 287-1,

» zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac sie z metodami spawania, grupami materiatowymi,
geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz pozycjami spawania,
jakie przewidziane sg w projekcie,

* najnizsza temperatura otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze to -5°, niezaleznie od
miejsca spawania, metody spawania, gatunku i grubosci materiatu,

* wykonawca powinien zapewni¢ wiasciwg jakos¢ wyrobu,

* wlasciwa jakos¢ potgczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér wykonawcy i
inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczgce oraz probe cisnieniowa,

3.10.9. Ulozenie rur w wykopie

Rure ukfada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na gtebokosci 1,5 m ponizej poziomu terenu.
Wykopy wykonywac¢ mechanicznie oraz recznie. W gruncie kamienistym na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyréwnawczg (podsypke) z piasku o grubosci 10 cm a nad gazocigg nadsypke o min. grubosci 10 cm. Dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Minimalna szerokos¢
wykopu wynosi 0,3 m. Przytlagcze powinno by¢ zasypywane piaskiem. Zasypke wykonywac¢ warstwami o
grubosci 20-30 cm doktadnie ubijajgc kazdg warstwe. Na wysokosci 5 cm nad gazociggiem utozy¢ przewdd
lokalizacyjny 1,5 mm2 (nie dopuszcza sie przytwierdzania lub owijania czynnika lokalizacyjnego wokot
gazociggu). Odcinki przewodu lokalizacyjnego taczy¢ ze sobg (potgczy¢ z przewodem lokalizacyjnym nad
gazociggiem istniejgcym) i wyprowadzi¢ do stupka SOP oznaczeniowo-pomiarowego i do szafki pomiarowe;j.
Na wysokosci 40 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze zéttym o
szerokosci 20 cm. Przytgcze utozone w wykopie powinno mieé¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu.
Ze wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadaé w wykopie tzw. wezykiem w
celu skompensowania wydiuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa
poprzez jego ugiecie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od temperatury montazu. Roboty ziemne
wykonywacé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

/\/ 7 //z////

\/ \\\\/\\\ NN
/ e XV

\\/ \ \\

M) ;%\warstwa nawierzchniowa,
¢ / zasypka z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni)

~—wykopy wykona¢ zgodnie z normg
PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02

7 /f—taéman tr perforowana ztta

——lochronna warstwa piasku, obsypkal

,/,//

"\, ~—Igazociag z rury polietylenowej (PE)
"N
2 Y ,/4/ grunt rodzimy|

2/
A 7
<7 —warstwa wyréwnawcza z piasku,
, podsypka grubo$¢ min. 10cm

’ 1’/\/// \\/\

S=D+(2x200 mm)

1. Tama ostrzegawcza perforowana zétta z PE szer. 20cm dla gazociggéw do 160mm wigcznie, szer. 30cm dla gazomqgow powyzej d=160mm,
nadruk na tasmie "GAZ tel. 992" wari Z6tta tadma ¢ jna z wtopionym p

2. Podczas robét zaleca sig zachowanie minimalnej szerokosci wykopu .:
- na odcinkach prostych: $=D+20 cm
- w miejscach montazu (dot montazowy): S=D+40 cm
- na fukach: $=D+60 cm

3. Przykrycie gazociggu:
A min: 0,50 m od dna rowu przydroznego/melioracyjnego
A min: 0,60 mw przypadku krotklch przquczy
Amin: 0,80 mw przyp agow dystr j w terenie j i diugich przylaczy
A min: 0,80 m w przypadk iagd , .,L /inych na p ych terenach
A min: 1,00 mw przypadk 6w dystrybucyjnych ukk ad h pod jezdnig, w pasie drogowym
Amin: 1,100 mw przypadku gazociagéw dystrybucyjnych na terenach upraw rolniczych
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3.10.10. Znakowanie gazociagu

System oznakowania trasy gazociggu sklada sie z elementéw podziemnych i nadziemnych, wg ZN-
G-3001 do 3004:2001.

Elementy podziemne:

+ tasma ostrzegawcza szerokosci 200 mm (nalezy utozy¢ jg 40 cm nad gazociggiem),
* przewdd lokalizacyjny utozony 5 cm nad gazociggiem, wyprowadzona do szafki gazowe;j.

Elementy nadziemne:
* nalezy stosowac tablice orientacyjne wg ZN-G-3004 stupki oznaczeniowe wg ZN-G 3003.

Po zmontowaniu w wykopie przytgcza nalezy poddaé prébie szczelnosci. Prébe przeprowadzi¢
zgodnie z wymogami normy PN-EN 12327 ,Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej,
uruchamiania i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne” oraz "Wytycznymi projektowania, budowy,
nadzoru i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu”

3.10.11. Przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci potgczen przeprowadza sie wstepne badanie szczelnosci przed
opuszczeniem przytgcza do wykopu, bez zamontowanej armatury. Badanie wstepne potgczen nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu 0.1 MPa.

3.10.12. Proba szczelnosci
Cisnienie proby wynosi: 0,1 MPa.
Czas trwania proby powinien wynosi¢: 0,5 h.

Do prob stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0.6 zakres pomiarowy 0-1.0 MPa oraz manometr
rejestrujgcy. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym musi by¢ uwierzytelniony (z
zatwierdzeniem typu) natomiast rejestrator legalizowany. Ci$nieniomierze powinny by¢ zgodne z EN 837-1,
EN 837-2 i EN 837-3.

Prébe nalezy wykonacC przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego. Préba gtéwna powinna sie
odbywa¢ w obecnosci wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Ze wzgledu na specyficzne wiasciwosci rur
PE proby szczelnosci mogg byé prowadzone jedynie w temperaturach dodatnich w zakresie od 0 °C do 25
°C. Podczas proby nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przy uzyciu s$rodka pianotworczego: potgczenia
kotnierzowe, ztgczki i armature, ktére powinny by¢ odkryte w czasie proby. Nastepnie wykonac
przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznosci i usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Z
przeprowadzonych prob cisnienia oraz czyszczenia gazociggu nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Wykresy i
protokoty z préb cisnieniowych dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawcze;.

3.10.13. Rozruch instalacji

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Instalacje gazowe, ktore nie byty przytgczone do zbiornikéw
propanowych mogg by¢ potgczone z tymi zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze nadajg sie
do uzytkowania (na podstawie dokumentacji odbiorowej i wizji lokalnej). Wykonawca instalacji gazowej
powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie jej uruchomienia i uzywania oraz dostarczyé mu instrukcje obstugi
urzadzen i aparatow.

3.10.14. Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewodow gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzic¢, czy dokonano kontroli szczelno$ci instalacji z
wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtbwnego nalezy sprawdzié, czy dokonano kontroli
szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do
wszystkich koncoéwek rurociggdw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje
napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytgczy
przyboréw. Do przytgczy przyboréw nalezy podigczy¢ przewdd z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie
nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen. Kontrole instalacji zbiornikowej wraz z przytgczem
gazowym przeprowadza sie przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przewdd nalezy wypetnié gazem pod cisnieniem
rownym wartosci cisnienia roboczego. W czasie trwania proby wszystkie potgczenia nalezy sprawdzi¢ wodg
z dodatkiem $rodka pienigcego. Podczas odpowietrzania przewoddéw nalezy pomieszczenie starannie
wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu. Podczas przedmuchiwania przewoddéw zabrania sie
uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikow i urzadzenh
elektrycznych.
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3.10.15. Konsekwencja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowa¢ stan potgczen,
prawidtowos¢ pracy ciggéw redukcyjnych, prawidtowosé funkcjonowania armatury. Kontroli dokonuje
dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np.
uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napiséw ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usung¢.

3.10.16. Instrukcja BHP

Pozar

» ZamknagC wszystkie zawory w zbiorniku lub butlach oraz w systemie bezpieczehstwa na zewnatrz
budynku przekraczajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

» Powiadomi¢ straz pozarng i poinformowac, gdzie sg zlokalizowane zbiorniki gazu ptynnego.

* W miare mozliwosci schiodzi¢ zbiorniki za pomocg spryskiwaczy wody (np. wgz ogrodowy).

» Poinformowaé dostawce gazu o zaistniatym wypadku.

Wyciek gazu

» Zlikwidowa¢ wszystkie zrodta ognia.

» Zamknag¢ wszystkie zawory zbiornika lub butli oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajgc je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

* Powiadomi¢ Straz Pozarna.

* Powiadomi¢ dostawce gazu.

Niesprawnos$¢ instalacji gazowej
* Zamknac¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

» Zamknac¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz budynku.
» Powiadomi¢ dostawce gazu, ktory jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo.

Klient powinien podac¢ nastepujgce informacje:

* nazwisko i adres, numer telefonu,
* typinstalacji (ilo$¢ zbiornikéw),
» aktualnailos¢ gazu w zbiorniku (w przyblizeniu),
* miejsce i intensywnos¢ wycieku.
Uwaga:

* Gaz ptynny gwatltownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze powodowac
powazne obrazenia skoéry przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie gdzie istnieje
mozliwos¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczajgcy (rekawice i okulary ochronne).

» Zbiornik na gaz ptynny, ktory jest pusty, ciggle zawiera pary gazu. W tym stanie wewnetrzne
cid$nienie jest bliskie atmosferycznemu, co powoduje, ze powietrze moze przedostawac sie do
zbiornika lub gaz moze przedostawaé sie na zewnatrz, tworzgc mieszanineg wybuchowg. Dlatego
nalezy bardzo starannie zamkngé armature odcinajgcg na zbiornikach  czasowo
nieeksploatowanych.

3.10.17. Zagadnienia ochrony srodowiska
Zagrozenia dla atmosfery

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem uruchomienia
instalacji jest pozytywny wynik préb wytrzymato$ciowych i cisnieniowych rurociggéw i zbiornikow
potwierdzony przez przedstawiciela UDT i Dostawce Gazu. Zrédlem zanieczyszczen atmosfery mogg byé
jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko
usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

3.10.18. Zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujgc skazenia gleby i wod
gruntowych.

3.10.19. Zagadnienia BHP i ppoz.

Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny wynik préb
cisnieniowych i wytrzymatosciowych przeprowadzonych w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy Dostawcy
Gazu i UDT. Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowac zgodnie z
instrukcjg eksploatacyjng. Na terenie wokét zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza. Trawe i roslinnos¢é w obrebie strefy ochronne;j
strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania kosiarek iskrzgcych. Na ogrodzeniu lub w poblizu
instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.
Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju magazynowanego
gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego. Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o
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masie srodka gasniczego min. 6 kg. Szczelnos¢ armatury i potgczeh powinna by¢ kontrolowana przy kazdej
dostawie gazu. Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy jest zabronione. Instalacja zbiornikowa
powinna byé zabezpieczona przed dostepem oséb nieupowaznionych. W przypadku nieprawidtowego
dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomi¢ dostawce gazu.

3.10.20. Zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych

Przy lokalizacji zbiornika/zbiornikéw niezbedne jest uwzglednienie odlegtosci i rodzaju zrodta wody.
Moze to byé hydrant, staw, kanat lub rzeka. Zrédlo wody musi byé tatwo dostepne. Jego odlegto$é od
zbiornika nie moze przekracza¢ 500 m. Aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie zbiornika zagrozonego
ogniem nalezy doprowadzi¢: 10 L wody / m2 pow. zbiornika / min.

3.10.21. Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ tatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze to by¢, ale nie
musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem. Droga pozarowa winna by¢ tatwo widoczna, posiadac
odpowiednig szerokos¢, umozliwia¢ szybki dojazd do zbiornika, nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych ($nieg, dtugotrwaty deszcz).

3.11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja oraz obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki ewidencyjnej numer: 278/1,
278/2, 279/1. Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury budynku (branzy sanitarnej)
nie wykracza poza dziatke Inwestora i nie oddziatuje negatywnie na sagsiednie dziatki.

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2019 poz. 1186),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Dobry
upr. bud. nr KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

OPRACOWAL
mgr inz. Arkadiusz Cichowski
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4. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami

Zgodnie z wymogami okre$lonymi w Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. z pézn. zm., oSwiadczam, ze:

OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

ADRES OBIEKTU: 87-320 Gorzno
dziatka ewidencyjna: 278/1, 278/2, 279/1
obreb ewidencyjny: 0001
jednostka ewidencyjna: 040205 4
gm. Gorzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Zesp6t Szkét w Gérznie
ul. Chopina 1, 87-320 Gérzno

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy

sanitarnej. Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta znajdujg sie
na stronie tytutowej projektu.

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Dobry

upr. bud. nr KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

OPRACOWAL
mgr inz. Arkadiusz Cichowski
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5. Oswiadczenie dotyczace mozliwosci podigczenia do sieci cieptowniczej

Oswiadczenie dotyczace mozliwosci  podigczenia do sieci cieplnej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z
pbézn. zm.).

Stwierdzam, ze wskazana inwestycja, obiekt:

OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

ADRES OBIEKTU: 87-320 Gérzno
dziatka ewidencyjna: 278/1, 278/2, 279/1
obreb ewidencyjny: 0001
jednostka ewidencyjna: 040205_4
gm. Gorzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Zesp6t Szkét w Gérznie
ul. Chopina 1, 87-320 Gérzno

Ze wzgledu na czynniki techniczne nie ma mozliwosci podtgczenia urzadzen kuchennych do sieci
cieptowniczej. Budynek podtgczony zostanie do instalacji gazowej. Instalacja wykorzystywana bedzie do
podgrzewu, przygotowania positkéw. Instalacja gazowa nie bedzie pracowac na cele grzewcze.

Brak mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu do sieci cieptowniczej. Wg nowego pkt. 10. w
art. 33 w ust. 2 w ustawie Prawo Budowlane stwierdzam, ze: ,Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Dobry
upr. bud. nr KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

OPRACOWAL
mgr inz. Arkadiusz Cichowski
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6. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci
projektant

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
i INZYNIEROW
=011l BupowNicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/119/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Andrzej Dobry
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 24 kwietnia 1991 r. w Brodnicy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0167/PBS/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,

art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)2

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. o
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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7. Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1DH-9LY-B4H *

Pan Piotr Andrzej Dobry o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0122/21

adres zamieszkania ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Nz
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1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Inwestycja dotyczy budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola publicznego. Kategoria obiektu
budowlanego: IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacii,
sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Nie dotyczy.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Opis ogdbIny instalacji

Na terenie dziatek objetych inwestycjg zostanie zamontowany zestaw szesciu butli na gaz ptynny
propan (LPG) o ciezarze napetnienia 33 kg kazda butla.

Butle nalezy posadowi¢ na ternie utwardzonym z kostki brukowej w wym. 1,50x3,65 m (5,15 m2).
Utwardzenie obudowaé ogrodzeniem panelowym z furtkg, zastosowa¢ panele ogrodzeniowe o wysokosci
min. 1,53 m, furtke wyposazy¢ z zamek patentowy, wykona¢ zadaszenie z blachodachdéwki na konstrukciji
stalowej. Kolor i model: kostki, ogrodzenia panelowego i blachodachowki dostosowaé do istniejgcej w
otoczeniu przedszkola.

Na terenie dziatek objetych inwestycjg zostanie wykonana rowniez zewnetrzna podziemna
instalacja gazowa z rury PE 25x3,0 o dtugosci 29,42 m. Cisnienie robocze w gazociggu 50,0 mbar.

Na zewnetrznej elewacji budynku zaprojektowano szafke gazowg wyposazong w niezbedng
armature.

Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg sie na stronie tytutowej dokumentacji.
4.2. Odbiorniki gazu

Odbiornikami paliwa gazowego bede istniejgce urzgdzenia kuchenne:

« taboret gazowy typu GAR 14 XL P (14 kW) f-my Roller Grill,
¢ taboret gazowy typu GAR 14 XL P (14 kW) f-my Roller Grill,
« taboret gazowy typu TG-1.09,0.2.00 (9,0 kW) f-my Stalgast,
* kuchenka gazowa typu SPT 90/5 GL (16,8 kW) f-my Redfox,
* kuchenka gazowa typu 6226 GcED3.43ZpTsKDpAXx (7,5 kW) f-my Amica.

4.3. Rurociagi gazowe

Instalacje wewnatrz budynku prowadzi¢ z rury stalowej bez szwu wg PN-EN 10208-1, dopuszcza sie
zastosowanie rur miedzianych do gazu ziemnego, tgczonych na lut twardy. Wszystkie materiaty, w tym rury
uzyte do budowy muszg posiada¢ znak. ,B” lub ,CE” stosowne do Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881 i Dz. U. Nr
130/2004 poz. 1386. L.gczenie rur stalowych dokonaé poprzez potagczenia spawane.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 cm od $cian umocowane na uchwytach
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0 m.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych, ktére powinny wystawac po 3,0 cm z kazdej strony przegrody. Przewoddw nie wolno uktada¢ na
strychach lub pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w Swietle przewodow
bez izolacji co najmniej:

15 cm od poziomych przewodoéw wod-kan umieszczajgc je nad tymi przewodami,

15 cm od poziomych przewodow c.o. jak wyzej,

10 cm od pionowych przewoddéw ww. instalacji,

20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej,

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.

Przybory gazowe nalezy fgczy¢ z instalacjg na sztywno montujac przed kazdym przyborem kurek
gazowy odcinajgcy nie nizej jak 0,7 m. od podtogi w widocznym i dostepnym miejscu. Odlegtosé
montowanych przyboréw gazowych od otworéw okiennych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — probe nalezy przeprowadzi¢ ponownie.
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4.4. Wymagania kubatury i wysokosci dla pomieszczen

Wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. kubatura pomieszczen, w ktoérych instaluje sie urzgdzenia
gazowe, nie powinna by¢ mniejsza niz:
8 m3 - w przypadku urzgdzen pobierajgcych powietrze do spalania z tych pomieszczen,
*  6,5m3 - w przypadku urzgdzen z zamknietg komorg spalania.

4.5. Wpusty podtogowe

W kazdym pomieszczeniu z wpustem podiogowym nalezy zamontowacé, zawiesi¢ instrukcje w
postaci teblicy o koniecznosci czyszczenia wpustoéw podtogowych oraz o koniecznosci zalewania ich wodg
przynajmniej raz w tygodniu. Personel kuchni nalezy o tym powiadomié, informacje tg potwierdzié¢
odpowiednim protokotem.

4.6. Wentylacja pomieszczenia
Instalacja wentylacja pomieszczen pozostaje bez zmian.

Pomieszczenie magazynu odpaddw przez ktdre przebiega rurocigg gazowy, nie ma odbiornikéw
gazu wyposazone jest w grawitacyjng wentylacje wywiewng. Nawiew powietrza do pomieszczenia posrednio
z innych pomieszczenh budynku.

Pomieszczenie kuchni podstawowej, w ktérej znajdujg sie odbiorniki gazowe w postaci urzadzen
kuchennych zamontowana jest wentylacja mechaniczna. Nawiew Swiezego powietrza nastepuje przez
centrale nawiewng, kanaly wentylacyjne i anemostaty w suficie. Wentylacja wywiewna odbywa sie przez
wentylator dachowy, kanaty wentylacyjne i anemostaty w suficie oraz okap kuchenny.

4.7. Instalaja spalinowa
Instalacja nie bedzie wyposazona w instalacje odprowadzajacg spaliny.
4.8. Aktywny system bezpieczenstwa

W instalacji zaprojektowano aktywny system detekcji wycieku gazu z automatycznym odcieciem
doptywu gazu. System skfada sie z detektora wykrywajgcego gaz propan zamontowanego 15-30 cm nad
podtoga. Detektor nalezy podtgczy¢ do modutu alarmowego, ktéry w przypadku wykrycia wycieku gazu w
pomieszczeniu bedzie generowat sygnat do elektromagnetycznego zaworu odcinajgcego zamontowanego w
szafce gazowej na budynku oraz do sygnalizatora optyczno-akustycznego zamontowanego na elewac;ji
budynku.

4.9. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na gaz
Moc zainstalowana Q 61,30 [kW]
Wartos¢ kaloryczna gazu A 26 [kWh/Nm?]
Sprawnos¢ urzadzenia N 95 [ %]
Zuzycie maksymalne gazu wynosi B 2,48 [m*h] faza gazowa — niskie ciSnienie
Zuzycie maksymalne gazu wynosi B 4,99 [kgh] faza ciekta
Zuzycie maksymalne gazu wynosi B 9,42 [dm3/h] faza ciekta
Zuzycie powietrza do spalania P 60,48 [m3h]

4.10. Rury stalowe
Wymagania stawiane rurom gazowym:

* odcinki stalowe wykona¢ z rur stalowych bez szwu w izolacji PE, spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 10208-1 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan ,A”,

» odcinek rury stalowej prowadzonej w ziemi nalezy zaizolowac¢ tasmag antykorozyjng Polyken (zestaw:
primer 1027, taSma wewnetrzna 989-20, tasma zewnetrzna 955-15, jako wypetniacz butilmastik) f-
my Anticor lub inny materiat spetniajgcy wymogi zabezpieczenia przed korozjg zewnetrzng za
pomocg powtok ochronnych,

* rury stalowe powinny charakteryzowac¢ sie wymaganymi wartosciami udarnosci, okreslonymi w
normie PN-EN 12732:2004,

* rury powinny by¢ poddane u producenta probie szczelnosci,

o ksztattki stosowane do budowy gazociggu powinny by¢é wykonane z materiatbw spawalnych
odpowiadajgcych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane,

»  ksztaltki powinny mie¢ dopasowang grubosé $cianki do grubo$ci rury, zgodnie z normg PN-EN
12732:2004,

» wszystkie przeprowadzone prace spawalnicze nalezy wykonaé w oparciu o uznang instrukcje
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spawania,

* spawacze wytypowani przez wykonawce do spawania rurociggéw powinni posiada¢ uprawnienia wg
PN-EN 287-1,

* zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac sie z metodami spawania, grupami materiatowymi,
geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz pozycjami spawania,
jakie przewidziane sg w projekcie,

* najnizsza temperatura otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze to -5°C, niezaleznie
od miejsca spawania, metody spawania, gatunku i grubosci materiatu,

* wykonawca powinien zapewni¢ wtasciwg jakos¢ wyrobu,

+ wlasciwa jakos¢ potgczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér wykonawcy i
inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczgce oraz prébe cisnieniowa.

4.11. Zabezpieczenia antykorozyjne rur gazowych w budynku

Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych oczysci¢ z rdzy, zgorzelin do 2 stopnia czystosci wg PN-
70/H-97058. Przed malowaniem powierzchnie rur doktadnie odttusci¢ benzyng do ekstrakcji. Odttuszczong
powierzchnie rur dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowg przeciwrdzewng, miniowg 60%. Po wysuszeniu podktadu,
rury dwukrotnie malowa¢ emalig ftalowg ogélnego stosowania koloru ciemno-zéltego.

4.12. Préba szczelnosci (niskie cisnienie)

Gléwng probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz
odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gtdéwng prébe szczelnosci przeprowadza
sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikbw gazu. Gtéwng prébe przeprowadza wykonawca
instalacji w obecnosci dostawcy gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci
powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosic:

* 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,
* 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosié
0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem, cisnienie. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie
30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z
przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci sporzgdza sie protokot, ktory powinien by¢ podpisany przez
wiasdciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata
napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — probe te
nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

4.13. Préba szczelnosci (Srednie cisnienie)

Prébe szczelnosci wykonaé wg Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055 oraz normg PN-92/M-34503:
* maksymalne cisnienie robocze (MOP) wynosi: 0,4 MPa,
»  ci$nienie probne powinno wynosi¢: 0,5 MPa x 1,5 = 0,75 MPa,
» czas trwania proby powinien wynosi¢: 24 h,

* do préb stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0,6 zakres pomiarowy 0-1,0 MPa ; manometr
precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym musi by¢ uwierzytelniony (z zatwierdzeniem typu)
natomiast rejestrator legalizowany; cisnieniomierze powinny by¢ zgodne z EN 837-1, EN 837-2 i EN
837-3.

Prébe nalezy wykona¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego. Ze wzgledu na specyficzne
wiasciwosci rur PE proby szczelnosci mogg by¢ prowadzone jedynie w temperaturach dodatnich w zakresie
od 0°C do 25°C. Podczas proéby nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przy uzyciu s$rodka pianotworczego:
potgczenia kotnierzowe, ztgczki i armature, ktére powinny by¢ odkryte w czasie proby. Nastepnie wykonaé
przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznosci i usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Z
przeprowadzonych prob cisnienia oraz czyszczenia gazociggu nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Wykresy i
protokoty z préb cisnieniowych dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawcze;.

5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu na
srodowisko

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz woéd
opadowych

Nie dotyczy.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, rodzaj ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy. Przewiduje sie tylko spaliny z kotta gazowego kondensacyjnego spetniajgcego aktualne
wymogi ochrony srodowiska.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujgce, pola
elektromagnetyczne, inne zaklocenia

Nie dotyczy.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnia zieleni, w tym gleba, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w oparciu o energie z
odnawialnych zrédet energii oraz pomp ciepta

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy. Instalacja wykorzystywana bedzie do podgrzewu, przygotowania positkéw. Instalacja
gazowa nie bedzie pracowacé na cele grzewcze.

10.2. Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy. Instalacja wykorzystywana bedzie do podgrzewu, przygotowania positkdw. Instalacja
gazowa nie bedzie pracowac na cele grzewcze.

10.3. Wyboér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy. Instalacja wykorzystywana bedzie do podgrzewu, przygotowania positkdw. Instalacja
gazowa nie bedzie pracowac na cele grzewcze.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

Nie dotyczy. Instalacja wykorzystywana bedzie do podgrzewu, przygotowania positkéw. Instalacja
gazowa nie bedzie pracowacé na cele grzewcze.

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy. Instalacja wykorzystywana bedzie do podgrzewu, przygotowania positkéw. Instalacja
gazowa nie bedzie pracowacé na cele grzewcze.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Warunki ochrony ppoz.
Nie dotyczy.

14. Uwagi

Uwagi ogdlne:

Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspotpracy
zamiennikéw.

Catosé roboét wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcjg obstugi
producenta materiatow i urzadzen.

Cato$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robot.

Podczas wykonywania robét i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP i ppoz..

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR wytgcznie przez personel
posiadajgcy przeszkolenie producenta urzgdzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem robo6t dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzadzeh. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowac
wlasciwg jakos¢ montazu i zywotnos¢ elementéw. Sporzgdzi¢ protokét usterek elementéw.

Prace rozpoczgé po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i
jakos¢ konstrukciji.

Po stronie wykonawcy s3: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majgce swoje
okreslenie w projektach, nawet je$li nie zostaty wyszczegdlnione w opisach, specyfikacjach i
projektach ale sg one konieczne do prawidtowego wykonania oferowanego zakresu tak aby magt
by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzér Budowlany.

Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonat wizji lokalnej na terenie
budowy), ktére mogg byc¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowaé catos¢ zamowienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna, kanalizacja)
koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak utylizacja odpaddw czy
zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i warunki
serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzgdzenia.

Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i
branz zwigzanych to przed przystgpieniem do robé6t musi zgtosié liste uwag, do ktérych ustosunkuje
sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robot
wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Uwagi kottownia:

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opisanego sprzetu gasniczego oraz do wyposazenia
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kottowni w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic.

Wymienniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, kotty, itd. muszg posiada¢ decyzje dopuszczenia do obrotu
wydang przez UDT.

Podejscia pod spusty wody oraz podtgczenie studni schtadzajgcej do instalacji kanalizacji sanitarnej
(przelew) zasyfonowac.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w stalowych tulejach ochronnych.

Przejscia rurociggdw przez przegrody wydzielajgce strefy pozarowe zabezpieczy¢é do klasy
odpornosci pozarowej tych przegrod.

W najwyzszych punktach instalacji, w miejscach gdzie moze zbiera¢ sie powietrze nalezy
zamontowac¢ odpowietrzniki.

Uwagi instalacja gazowa (gaz propan-buten, LPG):

Odlegtos¢ punktu redukcyjno-pomiarowego i szafki gazowej od okien i drzwi powinna wynosi¢ min.
0,50 m, montaz min. 0,50 m nad poziomem terenu.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczern w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych i
wykonaé w sposéb gazoszczelny oraz zabezpieczony ppoz. do odpornosci ogniowej przegrody
przez ktdrg przechodzi (o ile jest to granica strefy pozarowej).

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Dobry
upr. bud. nr KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

OPRACOWAL
mgr inz. Arkadiusz Cichowski

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
7



RZUT PRZYZIEMIA

detektor wycieku gazu,
czujnik gazu propanu-butanu (LPG),
montaZ 15 cm nad posadzka,
istniejgcy taboret gazowy
typu GAR 14 XL P f-my Roller Grill
14,0 kW
istniejacy taboret gazowy Mwmm_w._z_m, PODSTAWOWA MAGAZYN ODPADOW
u GAR 14 XL P f-my Roller Grill 09 m .
w ! 14,0 kW h=332 cm stal dn0 Legenda:

——b—— - Iurociag gazowy

O <1 - zawér odcinajacy

r O _./|\_ -filfr
W = - reduktor ciénienia

& ..&.A - gazomierz

T f 1
u m // 7 @.‘ @lN - elektromagnetyczny zawdr odcianjacy
XX O N e - manomentr 010 kPa (00,1 bar); fi160; kl. 1,6
|
|
|
|
|
|

istniejgcy okap kuchenny nad catg wyspa

1 ~rmanann- - elastyczne przylgeze gazowe

|
”
— . &% o OO | .
I (I I | Uwagi ogoine: . . o .
1 , | e - Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw pod warunkiem
” ” / 7 zachowania takiej samej lub wyZszej jakoceci, parametrow i moZliwoceci wspotpracy zamiennikéw

czujnik gazu propanu-butanu (LPG),
montaz 15 cm nad posadzka,

|
|
]
detektor wycieku gazu, 1
|
_
_

b o I L . - Calo$t robot wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
unn [ i 7 budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcjg montazu i obslugi producenta
\ materiatow i urzadzen
X :
| Uwagi gaz propan-butan, LPG:

DN20 - Odleglo¢ punktu redukeyjno-pomiarowego i szafki gazowej od okien i drzwi powinna wynosic min. 0,50 m,
T o= ----- Lyl BT wer iy f————r— u\|L montaZ min. 0,50 m nad poziomem terenu
I (A Y LT o 1 - Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczer w odleglosci co najmniej
. \ N o /NDN20 547 ﬁ 0,1 m powyZej innych przewodéw instalacyjnych
| AN v - Przewody instalacji gazowej krzyzujace sig z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
: - A\ PE2530 oddalone co najmniej 0 0,02m
! \\ l \ \ [ / - Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w stalowych tulejach ochronnych i wykonad w
| istniejacy taboret gazo! —t= ; sposoh gazoszczelny oraz zabezpieczony ppoz. do odpornosci ogniowej przegrody przez ktorg przechodzi
typu a.so_mm_.\g fmy %a_n“m murek oporowy przy chodriku (o1le jest to granica strfy pozarowej).
9,0 kW projektowana szafka gazowa nascienna ze skosnym dachem . , .
istnisjacy kuchenka gazowa o wym. 45002501450 mm (szerghwys.), cimm_.mnonm%_oin. .
typu 6226GCED3 43ZpTsKDpAXX fHmy Amica Nmaoaosmam 0,50m powyZe] poziomu terenu, - _=ms_£m sgq._mos:m joa_wﬁﬂ% bez zmian. . o . .
75 kW w odleglo$ci 0,50 m od drzwi i okien, - W kazdym pomieszczeniu z wpustem podfogowym nalezy zamontowaé, zawiesi€ instrukcje w postaci
’ wyposazy¢ wg schematu szczegdlowego teblicy o koniecznosci czyszczenia wpustow podiogowych oraz o koniecznosci zalewania ich wodg
istniejaca kuchenka gazowa przynajmniej raz w tygodniu. Personel kuchni nalezy o tym powiadomi, informacjg ta potwierdzi
typu SPT 90/5 GL f-my Redfox zasilanie budynku w gaz PE25x3,0 odpowiednim protokotem.
16,8 kW 0,50 m przed budynkiem przejscie na stal DN20,
detektor wycieku gazu, dalej wg projektu zagospodarowania terenu,

. Firma "Delta Projekt Piotr Dobry"
czujnik gazu propanu-butanu (LPG), ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica

montaz 15 cm nad posadzka, Sygalizator optyczno-ekustyczny tel.; 790-535-384; mail: piotrdobry4@wp.pl
jadnostka (oeniala) sterace zamontowany na elewacj budynku D ._.>_zm“‘_,..r~>mw.m_>mq—m_~”__ﬁ NIP: 874-176-16-76; REGON: 520345363
systemem detekcji wycieku i odcigcia doplywu gazu,
zasilanie elekiryczne doprowadzic z istniejacej rozdzielny elekirycznej,
w rozdzielnicy wyprowadzié dodatkowy obwéd na potrzeby systemu detekeji, 87-320 Gorzno
dziatka ewidencyjna; 278/1, 27812, 279/1
Lokalizacja| obreb ewidencyny: 0001
jednostka ewidencyjna: 040205_4
gm. Gorzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

Rysunek| RZUT PRZYZIEMIA
Stadium | projekt budowlany

Branza| sanitarna data: 1212024
. mgr inz. Piotr Dobry . .
Pokant vl kpteTRS | e sdz 1:100
Opracowat| mgr inz. Arkadiusz 9%%%\&\ x\\ s G-01
| | 7 .,

Obiekt / inwest. | Budowa instalacji gazowej




jednostka (centrala) sterujgca

SCHEMAT INSTALACJI GAZOWEJ

systemem detekcji wycieku i odcigcia doplywu gazu
zasilanie elektryczne doprowadzié z istniejgcej rozdzielny elekirycznej,
w rozdzielnicy wyprowadzi¢ dodatkowy obwéd na potrzeby systemu detekdji,

zbiorniki na gaz

N % - zestaw szeéciu butli na gaz ptynny propan (LPG)
_ - = \ fstoropano sy - cigZar napetnienia 33 kg kazda butla
sygnalizator optyczno-akustyczny o i N
istnie] < < zamontowany na elewacji budynku zawdr odcinajacy DN20 wymagana Ejm__domn. B kg/h
itniejaca kuchenka gazowa - ciénienie na wyjsciu: 37/50 mbar
typu SPT 90/5 GL f-my Redfox manometr WYISCIL o , .
- Teczne przelgczenie migdzy zestawami butlowymi
16,8 kW 2 0 ) .
_— 0-10 kPa; 0-100 mbar; 2100 mm; kl. 1,6
__ isnejcykuchenkagazowa- | | \\\ -
! typu 6226GED3 43ZpTsKDpAXx f-my Amica e —— AAAA~ AAANA-
| |
| TSk m \ projektowana szafka gazowa typu 06-25-0450-51 -my Weba
m istniejacy taboret gazowy ! o wym. 450/250/450 mm (szer./gt./wys.),
! typu TG-1.09,0.2.00 f-my Stalgast W zamontowana 0,50 m powyZej poziomu terenu, -
istieacy sgi, p— 9,0 kW m ~1  wodlegtosci 0,50 m od drzwi i okien, g
| (=]
typu GAR 14 XL P f-my x,g_ﬁ Giill m m elekiromagnetyczny zawdr odcinajaey 9 DN20
14,0 kW ! T DN20 A.w
istniejgcy taboret gazowy ! ” L
typu GAR 14 XL P f-my Roller Grill ! 00 []00] 000000 | —— manometr
14,0 kW ! ﬂ 0-10 kPa; 0-100 mbar; 2100 mm; kl. 1,6
| |
W W W ———filr DN20
DN20 Vi , DN20
T\«W 0 / _i J_w s / 2 JN o / / _.,4_ 2 [~ zawtr odcinajacy DN20
zawdr odcinajacy DN20 detektor wycieku gazu, \
detektor wycieku gazu, nN___.:__m gazu propanu-butanu (L %ﬂ
czujnik gazu propanu-butanu (LPG), montaz 15 cm nad posadzkg, DN20 | PE25x3,0 . DN20
montaZ 15 cm nad posadzka, zawor odcinajacy DN20 k .N < ./ o S .
zawor odcinajgcy DN20 zawér odcinajgcy DN20 Nmﬂm_"_,._msmg&: uy Nmﬂm_"_,._msmg&: uy
detektor wycieku gazu, § §
zawér odcinajgcy DN20 czujnik gazu propanu-butanu (LPG),
montaz 15 ¢m nad posadzka,
Firma "Delta Projekt Piotr Dobry"
ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica
DEATA _U_NO JEKT tel.: 790-535-384; mail: piotrdobry4@wp.pl
INSTALACJE SANITARNE NIP: 874-176-16-76; REGON: 520345363
Obiekt / inwest. | Budowa instalacji gazowej
87-320 Gorzno
dziatka ewidencyjna; 278/1, 27812, 279/1
Lokalizacja| obreb ewidencyny: 0001
jednostka ewidencyjna: 040205_4
gm. Gorzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie
Rysunek| SCHEMAT INSTALACJI GAZOWEJ
Stadium| projekt budowlany
Branza| sanitarna data: 1212024
. mgr inZ. Piotr Dobry )
Projekant] o upr. KUPI0167/PBSI21 ﬁ skala: ===
| | Opracowat| mgr inz. Arkadiusz o_o_s,@_“ . &\\% x\\ nrrys.: G-02




LH,TA PROJEKT tel 790-535-384; mail: potrdobry4@vp.pl

INSTALACJE SANITARNE NIP: 874-176-16-76; REGON: 520345363

Firma "Delta Projekt Piotr Dobry"
ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica
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BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

87-320 Gérzno

dziatka ewidencyjna: 278/1, 278/2, 279/1

obreb ewidencyjny: 0001

jednostka ewidencyjna: 040205_4

gm. Gérzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

Zespot Szkot w Gorznie
ul. Chopina 1, 87-320 Gérzno
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1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochronny Zdrowia (BIOZ)

Informacja dotyczgca Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn.zm.) dotyczy projektu
budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

ADRES OBIEKTU: 87-320 Gérzno
dziatka ewidencyjna: 278/1, 278/2, 279/1
obreb ewidencyjny: 0001
jednostka ewidencyjna: 040205_4
gm. Gorzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Zespo6t Szkét w Gorznie
ul. Chopina 1, 87-320 Gérzno

1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a nastepnie robot
zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggdéw instalacyjnych.

Podczas robét instalacyjnych nalezy zwrdcié uwage na zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét:
wykonywanie wykopow, odwiertow oraz roboty montazowe elementéw prefabrykowanych. Przy pracach
montazowych stosowaé kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach rekawice
ochronne. Przy pracach gdzie wystepujg réznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, ciecie) stosowac
okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem 0s0Ob pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonac poprzez wykonanie odeskowania.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje
komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Podczas pracy w wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

1.2. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.
Przeszkolenia pracownikdw w zakresie BHP nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych czasookresach:

» szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy na budowie,

* szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

* na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazda
zmiana stanowiska pracy.

1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania

pracy:
* oznaczenie budowy tablica informacyjna,

tacznos¢ telefoniczna budowy =z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),
staty nadzér oséb funkcyjnych,
szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,
oznakowanie robét wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajgce wymagane kwalifikaciji,
stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane przepisami
Swiadectwa.

1.4. Zalecenia ogdlne

* W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowa¢, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét odpowiednio oznakowac.

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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* Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociaggdw oraz innych budowli i urzgdzen musza by¢
prowadzone szczegdlnie ostroznie.

* Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.

»  Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

 Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wilasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac przy wykonywaniu
rob6t budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

* Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR wylgcznie przez przeszkolony
personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.

*  Przytgcza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw.

+ Calos¢ winna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzieh
wykonywania robot.

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Dobry

upr. bud. nr KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

OPRACOWAL
mgr inz. Arkadiusz Cichowski
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| 'PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UStUGI GEODEZYJINE ,,DOM" K. Domiailski
KRUSZYNKI 11, 87-300 BRODNICA
tel. (056) 69 74 373; 692 435032
NIP: 874-165-15-16 REGON: 340253901
www.geodezja-domzalski.pl
email: geodezja.domzalski@gmail.com

Woj.: kuj. - pom.

Powiat: brodnicki

Gmina: Gorzno Miasto

Obreb: 040205_4.0001 Gorzno 1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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ul. Bogzna:4 87-300Brigihica
tel.: 790-535-384; mail: piotrdobryd@wp.pl

do celéw projektowych przyieta do Orodka Dokumentaci Geodezyjne] i Kartograficzne |
/

pod identyfikatorem GG.8640.1.2398.2024 1 z dnia 18.11.2024 1.
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zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robot musi zghosic listg # u

Rysunek: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ustosunkuje sig projektant. W innym przypadku uwata sig, zadokumnhcpmtala fkce --¢
Stadium | projekt budowlany wykonawcs i przyjeta bez uwag do realizacji /
Brana  sanitama data: 1212024 . : , - stupki stalowe Wbatonowane

| ! mgr inz, Piotr Dobry Uwagi plan zagopodarowania terenu: ? g furt;': oszar fhin.; 90 cm z zamiiem patentowym

Projektant kel ] :500)|| - Natrasie prowadzenia instalacji moze wystapié niezinwentaryzowana infrastruktura podziena,
\ nr upr. KUP/0167/PBS/21
‘ = i nanleslona na mapach do celéw projektowych,
| Opracowat mgr inz.Arkadiuszcmwg;L__/g / // mrys:  §Z-07 || - W poblizy inastuduy roboty zismne prowadzié reczis, / %m o
\ : L £ ‘ J mamh190x405mwyswswﬂemm 2,20m,
Tres¢ mapy do celdéw projektowych w zakresie EGIB jest zgodna z mapg ewidencyjna. i 1 /= M“‘M Wb
Informaciji o stuzebnosciach gruntowych r'rf}}oc;\, ch wptyw na zagospodarowanie gruntow mmﬁmNmébmwammwmmmm
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji nie badano. ) _ sirefa zagrozenia wybuchem:
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqadzen podziemnych, - strefa 2 na wolnym powietrzu . . _ o
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych. = gfmmmm punktu przyigezeniowego | w postaci stozka a2 do ziemi




jednostka (centrela) sterujgca

SCHEMAT INSTALACJI GAZOWEJ

systemem detekcji wycieku i odciecia doplywu gazu
zasilanie elekiryczne doprowadzi z istniejges] rozdzielny elekirycznej,
w rozdzielnicy wyprowadzi¢ dodatkowy obwéd na patrzeby systemu detekeji,

DN20 DN20 mﬁxﬁx'gﬁm{u 2w odcinajacy DN20 - wymagana wydajnos¢: 6 kg/h
isiniejgca kuchenka gazowe % j - ciénienie na wyjéciu: 37/50 mbar
Ypu EFTROGL by Rackn L4 et - reczne rze%awcgenie miedzy zestawami butiowymi
168 kKW T g 0-10 kPa; 0-100 mbar; 2160; k. 1,6 " P | g
eeo___________dniejacykuchenkegazowa— _ _______\ | % ' o -
i typu 6226GCED3 43ZpTsKDpAXx f-my Amica r / AAAA AAAN
! e | projekiowana szaka gazowa fypu 06-25-0450-51 f-my Weba
i istniejgcy taboret gazowy : 0 wym. 450/250/450 mm (szer.J/gt.wys.),
E fypu TG-1,09,0.2.00 fmy Stalgast : / zamontowana 0,50 m powyzej poziomu terenu,
o B 8,0 kW 1 ! -7 woeqosei050 m od drawi i oken 2
typu GAR 14 XL P f-my Roller Grill \ i i elektromagnetyczny zawdr odcingjgcy
- 1401 \ | ! 7 o o
istniejacy taboret gazowy ! 1 . ! L
typu GAR 14 XL P f-my Roller Grill ! co[Joc| |o0o0c0OO ! | —— manometr
14,0 kW ! . | 010 kPe; 0-100 mbar, B960; K. 16
| F i | ——fitr DN20
[ o 1 o DN20 o Z | é || DN20 ' R S -
% \ L‘—‘ W \ < KE\ \ T \ IT] < q zawdr odcingjgey DN20
" ' \ A8
zawbr odcinajacy DN20 j detektor wycieku gazu, / P T\_/(
datektor wycieku gazu, czujnik gazu propanu-butanu (L % ‘
czujnik gazu propanu-butanu (LPG), montez 15 cm nad posadzia, DN20 | PE25x3,0 . DN20
monta 15 cm nad : i < < <
S e é \—zamian materietu rury \—zamian matariatu rury
zawor odcinajgoy DN20 zewdr odcingjacy DN20 ik s stal / PE otal | PE ;
eiekior wycieku gazu, g \
zawbr odcingjacy DN20— czujnik gezu propanu-butanu (LPG), RZECZOZNAWCé{%%SSE:gVﬁEgZPwECZEN
montaz 15 cm nad posadzka, PRZECIV '
mgr inz. Piotr PYZA Nr upr. 517/2009
tawa: 2024 -12- 21
Zgodnosé projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe)
§zam )
bez uwag /,Z—W
l Firma "Delta Projekt Piotr Dobry"
ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica
tel.: 790-535-384; mail: piotrdobry4@wp.pl
‘ AD TA"ET&QE‘LE“K“I NIP: 874-176-16-76; REGON: 520345363
1 Obiekt / inwst, Budowa instalac] gazowe]
| | 87-320 Gorzno
‘ | dziatka ewidencyjna: 278/1, 27812, 279/1
Lokalizacja | obrgb ewidencyjny: 0001
' jednostka ewidencyjna: 040205_4
' gm. Gérzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie
i Rysunek| SCHEMAT INSTALACJI GAZOWEJ
' Stadium_ projekt budowiany
Branza  sanitama | data: 1212024
.| mgrinz. Piotr Dobry ‘ o
Propkant ooy kUPOIGTRBSY | skl —-ne
0 | mgrinz. Arkadiusz Cidww/ski/ nrrys.:
| | P Pt "™ G-02

zbiomiki na gaz

- zestaw szesciu butli na gaz plynny propan (LPG)
- cigzar napefnienia 33 kg kazda bufla
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