Delta Projekt Piotr Dobry ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji gazowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Sw. Floriana, 87-320 Gérzno
dziatka ewidencyjna: 278/1, 278/2, 279/1
obreb ewidencyjny: 0001
jednostka ewidencyjna: 040205 _4
gm. Gérzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Gérzno
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 87-320 Goérzno

WYKONAWCA: -

ADRES WYKONAWCY: -

BRANZE: sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna mgr inz. Piotr Dobry
sanitarna mgr inz. Arkadiusz Cichowski
DATA OPRACOWANIA: 09.12.2024

UWAGI:

e Kosztorys nie uwzglednia zakupu butli gazowych 33 kg, dostawa butli gazowych po stronie
dostawcy gazu.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.12.2024
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Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej dla instalacji gazowej na gaz propan (LPG)

na potrzeby przygotowania positkow w kuchni budynku uzytecznosci publicznej — przedszkolu publicznym.

Opis i zakres inwestyciji:

gaz propan (LPG) magazynowany bedzie na zewnagtrz budynku w zestawie trzech butli o ciezarze
napetnienia 33 kg kazda butla

butle gazowe posadowi¢ na ternie utwardzonym z kostki brukowej
miejsce przechowywania butli ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym z furtkg
miejsce przechowywania butli zadaszy¢ dachem z blachodachowki
wykonac¢ podziemng instalacje gazowag do budynku,

wykonac¢ wewnetrzng instalacjg gazowg zasilajgcg odbiorniki gazowe,
wykonac system detekcji wycieku i odciecia doptywu gazu.

Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004 nr 130 poz. 1389)

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn.
zm.)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.)

Projektu budowlanego

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr STWiIORB-01

Uwagi do kosztorysu

Uwagi do kosztorysu:

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych, opracowany w oparciu o projekt budowlany;

Przed zamowieniem materiatéw, ilosci okreslone w zestawieniu materiatdw nalezy kazdorazowo
zweryfikowaé na budowie;

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowa, ktéra opisuje zakres prac;

Nazwy materiatdbw nie sg wigzace, dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw innego producenta o
réwnowaznych parametrach technicznych;

Przed zlozeniem oferty ewentualne niejasnosci skonsultowaé z projektantem/kosztorysantem;
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Utwardzenie terenu
1] KNR 19-01 | Wyréwnanie terenu w gruncie kat. Il m2
d.1| 0107-04
0,5*((1,5+0,5+0,5) * (3,65 + 0,5 +0,5)) m2 5,813
RAZEM 5,813
2| KNR 19-01 | Zdjecie warstwy ziemi roslinnej z darning m2
d.1| 0107-02
(1,5+0,5+0,5) *(3,65+0,5+0,5) m2 11,625
RAZEM 11,625
3] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1[ 0502-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,5*3,65 m2 5,475
RAZEM 5,475
2 Ogrodzenie
4] KNR 2-01 | Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.2| 0312-02 | gtebokosci do 0.4 m (kat. gruntu Ill)
8 dot. 8,000
RAZEM 8,000
5[ KNP 02 Uktadanie masy betonowej w elementach niezbrojonych - | m3
d.2| 0602-05.01 | fawy i stopy fundamentowe z zageszczeniem; masa o
konsystencji plastycznej i gestoplastycznej
8*(0,2*0,2*0,4) m3 0,128
RAZEM 0,128
6| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie panelowe: m
d.2[ 1804-11 - typ panele: 3D
- ilos¢ przettoczen: 3
- $rednica drutu: min. 5 mm
- zabezpieczenie: pow. ocynkowana
- malowanie: proszkowe
- kolor: zgodnie z opisem
-wys. min. 1,50 m
- stupki stalowe wbetonowane
1,5+3,65+ 1,5+ 3,65 m 10,300
RAZEM 10,300
7| KNR-W 2-02 | Furtka panelowa: kpl.
d.2|1808-02(anal| - typ panela: 3D
ogia) - ilo$¢ przettoczen: 3
- $rednica drutu: min. 5 mm
- zabezpieczenie: pow. ocynkowana
- malowanie: proszkowe
- kolor: zgodnie z opisem
- szer. min.: 90 cm
-wys. min.: 1,50 m
- zamek patentowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Zadaszenie
8| KSNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na| t
d.3] 0209-07 [ $ruby - masa elementu 200 kg
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
9[ KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.3] 0213-02 konstrukcji kratowych
3*3 m2 9,000
RAZEM 9,000
10| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z ptyt m2
d.3] 0512-01
analogia
(1,5+0,2+0,2) *(3,65+0,2+0,2) m2 7,695
RAZEM 7,695
-3-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
4 Butle gazowe
11| KNNR 4 | Zbiorniki na gaz szt.
d.4|0312-02(anal| -
ogia) zestaw szesciu butli na gaz ptynny propan (LPG)
ciezar napetnienia 33 kg kazda butla
wymagana wydajnosc¢: 6 kg/h
ci$nienie na wyjsciu: 37/50 mbar
reczne przetgczenie miedzy zestawami butlowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNNR 4 [ Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach| m
d.4| 0304-02 [ spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13| KNNR 4 | Kurki gazowe przelotowe o sr. 20 mm o potgczeniach szt.
d.4| 0312-02 [ gwintowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2-15 [ Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.4| 0530-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Rurocigg gazowy na zewnatrz
15[ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.5| 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
30/1000 km 0,030
30 m pomiarow
RAZEM 0,030
16| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.5| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
30*0,6 m2 18,000
na dfugosci 30 m pas o szerokosc 0,6 m
RAZEM 18,000
17| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5| 0211-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
30*0,4*1 m3 12,000
rowek pod rurocigg; df. 30,0 m, szer. 0,4 m; gf. 1,0 m
RAZEM 12,000
18| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. m3
d.5 0118-03 do 1 km, grunt kat. IlI
30*0,4*(0,1+0,1) m3 2,400
Wywoz ziemi z terenu zajetej przez nasypany piasek pod i
nad rurociggiem
RAZEM 2,400
19 KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.5| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
15*1+2*1 m2 17,000
rozebranie kostki brukowej na parkingu i chodniku przy
budynku, szerokosc rozbiorki 1,0 m
RAZEM 17,000
20[ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.5| 0511-01 |cm
30*0,4*0,1 m3 1,200
podsypka pod rurociggiem o grubosci 0,70 m
RAZEM 1,200
21| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.5| 0301-01 nominalnej 20 mm z rur w zwojach
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
22 KNR-W 2-19 | Montaz rurociggu niskiego i Sredniego ci$nienia gazociagi | m
d.5[ 0201-01 o $r. nominalnej 20 mm montowanego przy uzyciu sprzetu
recznego
05+2+05+2 m 5,000
rura stalowa, odcinek poziomy 0,50 m i odcinek pionowy
20m
RAZEM 5,000
23| KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca szt.
d.5| 0303-02 ksztattek elektrooporowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 KNR-W 2-01| Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.5[ 0609-01 gotowego kruszywa
30*0,4*0,1 m3 1,200
obsypka nad rurociggiem o grubosci 0,710 m
RAZEM 1,200
25[ KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag m
d.5 0102-01 lub siatkg ostrzegajaca
30 m 30,000
RAZEM 30,000
26| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.5| 0312-0201 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
300,44 *1 m3 12,000
RAZEM 12,000
27 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.5|0502-04(anal| podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;
ogia) ponowne utozenie wczesniej rozebranej kostki
15*1+2*1 m2 17,000
RAZEM 17,000
28| KNR-W 2-19| Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy m
d.5[ 0220-02 | domowych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
6 Szafka gazowa
29[ KNR-W 2-19| Szafka gazowa, stalowa, nascienna ze skosnym dachem, | szt.
d.6] 0305-02 | koloru zottego o wym. 450/250/450 mm (szer./gt./wys.)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR 4 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.6| 0304-02 | spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
31l KNNR 4 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach szt.
d.6| 0312-02 [ gwintowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNR 4 Filtry gazowe przelotowe o sr. 20 mm o potgczeniach szt.
d.6| 0312-02 [ gwintowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR-W 2-15 [ Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.6| 0530-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNNR 4 [ Elektromagnetyczne zawory odcinajgce o $r. 20 mm o szt.
d.6|] 0312-02 [ potgczeniach gwintowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
7 Rurocigg gazowy wewnatrz
35| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.7[ 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|/ KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.7] 0323-04 | ponad 1 ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR-W 2-19 | Montaz rurociagu niskiego i Sredniego cisnienia gazociaggi | m
d.7| 0201-01 o sr. nominalnej 20 mm montowanego przy uzyciu sprzetu
recznego
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
38| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia gazociagi | m
d.7[ 0201-01 o $r. nominalnej 15 mm montowanego przy uzyciu sprzetu
analogia | recznego
4 m 4,000
RAZEM 4,000
39] KNNR 4 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potaczeniach szt.
d.7] 0312-01 gwintowanych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40 KNNR 4 | Podtgczenie wezem elastycznym odbiornika gazu do szt.
d.7|0314-07(anal| instalacji gazowej
ogia)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
41 KNNR 4 | Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i prob
d.7[ 0307-04 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach .
niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm, dtugo$¢ do 100
m
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
8 System detekcji wycieku gazu
42| KNNR5 | Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w | otw.
d.8| 1209-0605 | $cianach lub stropach z cegly
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
43 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Czujnik (detektor) | szt.
d.8| 0406-01 gazu propan-butan (LPG)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Zewnetrzny szt.
d.8| 0406-01 sygnalizator optyczno-akustyczny.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Jednostka szt.
d.8| 0406-01 (centrala) sterujaca.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 KNNR5 | Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach, B6 | szt.
d.8| 0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.8| 0203-01 | wciggane do rur
50 m 50,000
kabel do zasilania systemu detekcji wycieku gazu +
okablowanie tego systemu
RAZEM 50,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48| KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane w ciggach m
d.8] 0105-01 wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie,
cegle, gazobetonie
50 m 50,000
kabel do zasilania systemu detekcji wycieku gazu +
okablowanie tego systemu
RAZEM 50,000
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